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Unipi Neuron M303

POPIS PRODUKTU

Programovatelny logicky kontrolér (PLC) a pfevodnik Unipi Neuron M303 je uréeny primdrné pro monitoring a
odecty Udajo. Model M303 je vybaven celkem 34 digitalnimi vstupy s ¢ita¢em vhodnymi pro monitoring externich

v ve v

zafizeni & odecty Udajb z riznych digitdlnich senzord ¢i méfico energii. Vedle toho je jednotka vybavena sériovym
rozhranim RS485 a rozhranim 1-Wire pro pfipojeni digitdinich ¢idel teploty a vihkosti.
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VYPOCETNIi MODUL

Raspberry Pi 3 model B
(Ctyfjaddrovy 1,2 GHz procesor, 1 GB RAM)

VLASTNOSTI

Vstupy/vystupy

34 x digitdIni vstup s funkci &itace
4 x digitdIni vystup

1 x analogovy vstup

1 x analogovy vystup

Software
= Zalozeno na OS Linux
= Mervis - vyvojové prostfedi IDE (IEC 61131-3),
HMI editor, proxy server, cloudovd databdze,
SCADA, Siroky vybér podporovanych protokold
= Komeréni feSeni - REXYGEN
= Open-source feseni - Node-RED, HomeAssistant,
FHEM, Pimatic, Domoticz, OpenPLC, OpenHAB,
Nymea, Homebridge a mnoho dalSich
= Implementace Vaseho SW - oteviene APl EVOK,
rozhrani Modbus TCP, SysFS

VYUZITI

Ovldaddni chytré domdcnosti (osvétleni, dvefe, zamky,
zavlazovdni aj.), automatizace, vzddleny online
monitoring, méfeni a regulace, fizeni HVAC
(ventilace, vytapéni, klimatizace), SCADA, senzorika,
loT/lloT

Komunikacni rozhrani
1 x RS485

1 x 1-Wire sbérnice

1 x 10/100Mbit Ethernet
4 x USB 2.0

Ostatni vlastnosti

= Zabudovany webserver

= Specidlni funkce - Direct Switch,
MasterWatchdog, vzivatelské LED

= Odolné hlinikové Sasi (IP20)

= Dostupné v OEM verzi

= Moznost zakdzkové Upravy (IQRF, LoRa, wM-Bus,
ZigBee, EnOcean a dalsi)
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Komunikace
Ethernet
Sériové/sbérnicové kandly
Pfenosova rychlost RS485
Galvanické oddéleni RS485
RS485 pull-up/pull-down odpory
RS485 zakoncovaci odpor
Galvanické oddéleni 1-Wire
1-Wire vystupni napéti Vcc
1-Wire max. proud Vcc
1-Wire svorkovnice
WiFi
Bluetooth
WiFi/Bluetooth anténa
UsB

Digitalni vstupy
Pocet vstupl x skupin
Spole¢ny vodic
Galvanické oddéleni
Funkce vstup0

Max. frekvence vstupniho signdlu

pro citac

Vstupni napéti pro log. 0
Vstupni napéti pro log. 1
Max. vstupni napéti
Vstupni odpor

Zpoidéni 0->1/1->0

Digitalni vystupy
Pocet vystupu * skupin
Spole¢ny vodic
Galvanické oddéleni
Typ vystupu
Volitelné funkce vystupd
Spinané napéti
Spinany proud trvaly /pulsni
Max. celkova zatéi
DO 1.1 - DO1.4
PWM max. frekvence
PWM max. rozliseni

Analogové vstupy
Pocet vstupl x skupin
Spole¢ny vodic
Funkce vstupu

Galvanické oddéleni
Rozliseni

Doba pfevodu
Vstupni odpor

Metoda méfeni odporu

Unipi Neuron M303

1 x 10/100 Mbit Ethernet
1 x RS485, 1 x 1-Wire
134 baud .. 115 200 baud
Ano

Ano, 560 Q

Pfipinatelny, 120 Q

Ano

5V

50 mA

3 x pol, max. 1,5 mm?
IEEE 802.11b/g/n

4.2, Low Energy (BLE)
Interni

4 x USB 2.0

3x2,4%x7

DIGND

Ano

Cita¢ (bez paméti), signalizace,
Direct Switch

10 kHz

Max. 3V DC
Min. 7 V DC
35V

6200 Q

20 ps / 60 ps

4 x1

DOGND

Ne

NPN tranzistor (ot. kolektor)
PWM

5-50 V DC

750 mA /1A

1A

200 kHz
16 bitd

1x1
AGND
0-10V
0-20 mA

Ne
12 bito

10 ps

66 kQ—U
100Q—1

. Analogové vystupy
Pocet vyst. x skupin
Spole¢ny vodic
Funkce vystupu

Galvanické oddéleni
Max. napéti/proud
Rozliseni

Doba prevodu

Metoda méfeni odporu

. Napdjeni
Jmenovité napéti - SELV
Pfikon

Ochrana proti pfepodlovani

. Provozni a instala¢ni podminky
0 °C .. +55 °C, relativni viInkost 10 % .. 95 %,

Provozni podminky

1x1

AGND

AO 0-10V / 0-20 mA
Méreni odporu:

0-2 kQ (Pt/Ni1000)
Ne

10V /20 mA

12 bitd

1 ms

2vodicovd

24V DC
Typ. 3 W
Max. 12 W
Ano

bez agresivnich Iatek, kondenzujicich par a

mlh
Skladovaci podminky

-25 °C ..+ 70 °C, relativni vlhkost 10 % .. 95 %,

bez agresivnich Iatek, kondenzujicich par a

Horizontdlni
Na 35mm DIN li§tu do rozvadéce (drzak

soucdsti baleni)

mlh
Stupen kryti IP (IEC IP 20
529)
Pracovni poloha
Instalace
Pfipojeni

Prifez vodico

0 Rozméry a hmotnost
Rozméry
Hmotnost

. Shoda se standardy
IEC 60950-1: 2005(ed.2)
EN 62311: 2008
EN 60730-1 ed.3:2012
EN 301 489-1
EN 301 487-17 Ver. 3.1.1
EN 300 328 Ver 2.1.1
EN 301 893 V2.1.1
RoHS
WEEE

Oddélitelné Sroubové svorky
Max. 2,5 mm?

140 x 90 x 60 mm
328 g
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