utomatizace

1 -} 3 4 [ % 3 g

vvvvvvvv

xG18
Prevodnik pro pripojeni
1-Wire teplotnich Cidel
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Prevodnik Unipi xG18

Zaftizeni slouzi joko pfevodnik s komunikaci Modbus RTU / RS485 pro pfipojeni az 8 teplotnich ¢idel Unipi 1-Wire DS18B20. Pfevodnik je
uréeny pro Unipi PLC, Ize jej v8ak vyuzivat s libovolnym zafizenim (systémem) s podporou Modbus RTU a sbérnici RS485.

Vyhody pfevodniku xG18

= eliminuje nevyhody sbérnice 1-Wire

= jednoduché pfipojeni az 8 teplotnich cidel

= 8 nezdvislych kandld 1-Wire

= cenové dostupné méreni teplot

= hvézdicovd topologie odectu teplot

= Uspora kabeldze a vyssi spolehlivost cilového systému

= vhodné i pro rozsdhlé realizace (pfipojeni az 32 moduld na
jednu linku)

Priklad vyuziti - monitoring teploty jednotlivych topnych okruhi

TOPNA VETEV 1 TOPNA VETEV 2 TOPNA VETEV 3 TOPNA VETEV 4

RS485 PRIPOJEN| DALSICH AZ 31 MODULU xG18
RIDICIi JEDNOTKA S RS485 xG18 NA JEDNU LINKU (CELKEM AZ 256 TEPLOMERU)

Technické udaje

Napdjeni Provozni a instalaéni podminky

Napdjeni 5-24VDC Skladovaci / provozni teplota -25 °C ... +75 °C
Ochrana proti prepélovani Ano Skladovaci / provozni vlhkost 10 % ... 95 %, nekondenzujici, neagresivni
Pfikon Max. 0,2 W Provedeni Hlinikova krabi¢ka
Instalace DIN lista - 35 mm (EN 50022)
Galvanické oddéleni Ne Kryti IP 20
Ochrana proti prepéti Ano Pfipojeni napdjeni a RS485 Oddélitelné Sroubové svorky
Zakoncovaci odpor Pfipinatelny 120 R Pfipojeni ¢idel RJ45
Prifez vodi¢d napdjeni a RS485 Max. 2,5 mm?
Pocet kanald 8 Rozméry 72 x 91 x 22 mm (§, v, h)
Pocet cidel na jeden kandl 1 Hmotnost 1109
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