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Unipi Extension x540

POPIS PRODUKTU

Unipi Extension xS40 je rozsifujici modul s komunikaci protokolem Modbus RTU po sbérnici RS485.
Modul pfedstavuje jednoduchy a levny zpUsob rozsifeni Vaseho projektu o dalsi vstupy a vystupy.
Model xS40 nabizi vy$si pocet reléovych vystupd a zdkladni pocet digitdinich vstupd, coz jej ¢ini
vhodnym pro Sirokou $kdlu nasazeni.
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VSTUPY A VYSTUPY OSTATNI VLASTNOSTI

1 x RS485 Modbus RTU s galv. oddélenim = Specidini funkce

8 x digitalni vstup s funkci Citace o Direct Switch - automatickd reakce vystupu na
14 x reléovy vystup zménu stavu vstupu

o MasterWatchdog - automatické prepnuti
vystupU do bezpecného stavu v pfipadé
pferuseni komunikace s PLC

o UZivatelské volné programovatelné LED

= Odolné hlinikové Sasi (IP20)
= Dostupné v OEM verzi
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. Komunikace
Sériové/sbérnicové kanaly
Pfenosovd rychlost R§485 ?
Galvanické oddéleni RS485
RS485 pull-up/pull-down odpory
RS485 zakoncovaci odpor

Digitalni vstupy
Pocet vstupu X skupin
Spole¢ny vodi¢
Galvanické oddéleni
Funkce vstup0

Unipi Extension xS40

1 x RS485

134 baud .. 115 200 baud
Ano

Ne

Pfipinatelny, 120 Q

8 x1

DIGND

Ano

Citac (s paméti), signalizace,

Napdjeni
Jmenovité napéti - SELV
Pfikon

Ochrana proti prepélovani

Provozni a instala¢ni podminky

Stupen kryti IP (IEC 529)
Pracovni poloha
Instalace

Pfipojeni
Prifez vodicl

24 V DC
Typ. 2 W
Max. 11 W
Ano

IP 20

HorizontdlIni

Na 35mm DIN listu do rozvadéce
(drzak soucdsti baleni)
Oddélitelné Sroubové svorky
Max. 2,5 mm?

Direct Switch Stupei kryti IP (IEC 529) IP 20
Max. frekvence vstupniho signalu 10 kHz Pracovni poloha HorizontdlIni
pro &itac
Vstupnl’ nap(vatl’ pro log. 0 ng. 3VDC . Rozméry a hmotnost
Vstupni napéti pro log. 1 Min. 7 V DC —
Max. vstupni napéti 35V oz I 5 Sl B i
Vstupni odpor 6200 0 Hmotnost 5209
Zpoidéni 0->1/1->0 20 ps / 60 ps
. Shoda se standardy
EN 60730-1 ed.3:2012
e Reléové vystupy RoHS
Pocet vystupu * skupin 1x2,2%x6 WEEE
Galvanické oddéleni Ano
Typ kontaktu/vystupu Spinaci relé (SPST-NO)
Spinané napéti 250 VAC/ 30V DC
Spinany proud 5A
Kratkodoba pretizitelnost 5A
Proud spole¢nou svorkou 10 A
Doba sep./rozep. 10 ms
Mech. Zivotnost 5 000 000 cyklo
Elektr. Zivotnost 100 000 cykld
Ochrana proti zkratu Ne
Osetreni induktivni zatéze Neobsahuje
Izola¢ni napéti 4000V AC
www.unipi.technology @ Jarni 449, 614 00, Brno 2 +420 533 433 392
g info@unipi.technology Ceskd republika %



