UniPi Axon L205 UniPi

technology

Model DI DO RO Al AO Komunikace CPU RAM eMMC Ostatni
2x RS485
1x RS232 WiFi
L205 36 4 28 1 1 1x 1-Wire bus 4x 1.2 GHz 1GB 8 GB Bluetooth

1x 1Gbit Ethernet

Zakladni charakteristika
e Operacni systém Linux
e Napajeni 24 V DC
e Hodiny redlného casu (RTC) se zalohou 7 dni
e 1Gb Ethernet
e USB pro pfipojeni dalSich zafizeni
e RS485 & RS232 sériova rozhrani pro pfipojeni
rozsifujicich a komunikacnich moduld
e Funkce Direct Switch
o Rychla reakce na vstup v rdmci skupiny — desitky ps
o Dostupné funkce: identita, negace, prepnuti stavu
e Funkce Watchdog pro hlidani béhu fidiciho software
e UloZeni nastaveni a fail-safe stavu vystupl do NVRAM a opétovné nacteni pfi spusténi
e Funkce hardwarového restartu 1Wire sbérnice
e Siroké moznosti programovani
o PLC platformy pro jednoduché nasazeni fizeni

= Mervis
= REX

o OpenSource rozhrani pro jednoduchou implementaci zakaznickych feseni
= SysFS

=  Modbus TCP
=  Moderni HTTP rozhrani (WebSocket, REST, ...)
e UZivatelsky konfigurovatelné signalizac¢ni diody
e Pfipraveno na osazeni bezdratovych technologii - Lora, Sigfox, IQRF, Zigbee, EnOcean, GSM, LTE, ...
e Vestavény webovy server pro zobrazeni uzivatelskych aplikaci
o Kompaktni rozméry a snadnd instalace na DIN liStu
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&  Komunikace
Ethernet
Sériové/sbérnicové kanaly

Pfenosova rychlost RS485 1.1
Pfenosova rychlost RS485 1.3
Galvanické oddéleni RS485
Pfenosova rychlost RS232
Galvanické oddéleni R$232
Galvanické oddéleni 1-Wire

& Binarniféitadové vstupy
Pocet vstup x skupin
Spolecny vodic¢
Galvanické oddéleni
Volitelné funkce vstupt

Rozhodovaci uroven
Vstupni napéti pro log. 0
Vstupni napéti pro log. 1
Vstupni odpor pro log. 1
Zpoidéni 0->1/1->0

UniPi Axon L205

1x 1Gbit Ethernet

2x RS485, 1x RS232,
1x 1-Wire

134 baud .. 115 kbaud
50 baud .. 3 Mbaud
Ano

50 baud .. 3 Mbaud
Ne

Ano

4x9

DIGND

Ano

Signalizace, citac, Direct
Switch

5-40V DC

Max. 3,5V DC

Min. 5V DC

6 200Q

20 ps / 60 ps

&  Binarni transistorové vystupy

Pocet vystupli x skupin
Spolecny vodic
Galvanické oddéleni

Typ vystupu

Volitelné funkce vystupt
Spinané napéti

Spinany proud trvaly /pulsni
Max. celkova zatéz
DO1.1-DO01.4

Doba sepnuti/rozepnuti
Rychlost spinani

Binarni reléové vystupy
Pocet vystupl x skupin
Galvanické oddéleni
Typ kontaktu/vystupu
Spinané napéti
Spinany proud
Kratkodoba pretizitelnost
Proud spolecnou svorkou
Doba sep./rozep.

Mech. Zivotnost

Elektr. Zivotnost

Ochrana proti zkratu
Osetreni induktivni zatéze
I1zolacni napéti

Rozméry a hmotnost
Rozméry
Hmotnost

4x1

DOGND

Ne
Tranzistorovy
PWM
5-50VDC
750mA /1A
1A

Typ. 130 ns / 20ns
Max. 200 kHz/8bit

2x12,1x4
Ano

Spinaci relé
250 V AC/30V DC
5A

5A

10A

10ms

5 000 000
100 000

Ne

Vnéjsi
4000V AC

210 x 90 x 59 mm
420 g

&  Analogové vstupy
Pocet vstupt x skupin
Spolecny vodic
Funkce vstupu

Galvanické oddéleni
Rozliseni
Doba prfevodu

&  Analogové vystupy

Pocet vyst. x skupin
Spolecny vodic¢
Funkce vystupu

Galvanické oddéleni
Rozliseni
Doba pifevodu

& Napdjeni
Jmenovité napéti - SELV
Tolerance napéti

Pfikon
Interni jisténi

Provozni teplota
Skladovaci teplota
Elektricka pevnost
Stupen kryti IP (IEC 529)
Pracovni poloha
Instalace

Pfipojeni

Priifez vodica

Shoda se standardy

€SN EN 6060730-1

€SN EN 6095-1 ed. 2
€SN EN 61000-6-3 ed. 2
€SN EN 55014-1 ed. 3
€SN EN 55022 ed. 3

1x1
AGND
0-10V
0-20mA
Ne

12 bitd
10ps

1x1

AGND

AO:0—-10V /
0-20mA

Al: 0-2kQ

Ni1000, Pt1000

Ne

12 bitd

1ms

24V DC

-15% .. +25%
20,4..30V DC
Typ. 10,5W
Max. 19,5W
Ano

%  Provozni a instalacni podminky

0°C..+55°C
-25°C..+70°C

dle EN 60950

1P20

Horizontalni

Na 35mm DIN listu do
rozvadéce
Oddélitelné Sroubové
svorky

Max. 2,5 mm?

2006/95/EC, 2004/108/ES, 2014/35/EU, 2014/30/EC



